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品目一：A3幅面彩色复合机
	序号
	指标项
	技术要求

	1
	幅面
	A3

	2
	成像技术
	激光

	3
	内存
	不低于2G

	4
	硬盘
	不低于200G

	5
	接口
	USB 2.0；1000M以太网络

	6
	打印（A4单面）
	支持A3/A4幅面的彩色/黑白打印，速度不低于30页/每分钟，首次打印等待时间不高于11秒，支持自动双面打印输出及网络打印，分辨率不低于600dpi×600dpi

	7
	复印
	复印：速度不低于30页/每分钟，支持双面复印输出，分辩率不低于600dpi×600dpi。

	8
	扫描
	扫描：速度不低于30页/每分钟，分辨率不低于600dpi×600dpi。

	9
	扫描输出文件格式
	JPEG、PDF、TIFF

	10
	扫描发送功能
	U盘、邮件、网络共享文件夹

	11
	纸盒数量
	至少2个，其中1个纸盒容量不少于500页，手送大于等于50页

	12
	自动双面输稿器容量
	不低于100页

	13
	底柜
	作为可选件，需单独报价。与投标机型的产品尺寸和颜色配套，有脚轮，封闭式，可储物。

	14
	纸张克重
	支持60 – 220 g/m2

	15
	质保
	仅采购设备的情况下，原厂商提供5年免费上门维保服务；
或采购设备同时与供应商签订按张计费服务合同，在合同期内供应商免费提供维修服务所需要的一切原装消耗零部件及耗材；免费由专业工程师为客户提供定期的维护保养,更换零部件保证机器处于最佳的使用状态。费用包括：定期保养,故障维修费用,交通费,更换零件费,耗材(碳粉/感光鼓)等费用，纸张除外。合同期5年。

	16
	安全可控
	通过国家相关部门的检测和认证（须获3C认证）
整机技术风险、供应链风险可控；
技术提供方在中国境内拥有研发与服务中心，提供产品的持续升级与技术支持服务


品目二：A3幅面黑白复合机
	序号
	指标项
	技术要求

	1
	幅面
	A3

	2
	成像技术
	激光

	3
	内存
	不低于2G

	4
	硬盘
	不低于200G

	5
	接口
	USB 2.0；1000M以太网络

	6
	打印（A4单面）
	支持A3/A4幅面的黑白打印，速度不低于30页/每分钟，首次打印等待时间不高于7秒，支持自动双面打印输出及网络打印，分辨率不低于600dpi×600dpi

	7
	复印
	复印：速度不低于30页/每分钟，支持双面复印输出，分辩率不低于600dpi×600dpi。

	8
	扫描
	扫描：速度不低于30页/每分钟，分辨率不低于600dpi×600dpi。

	9
	扫描输出文件格式
	JPEG、PDF、TIFF

	10
	扫描发送功能
	U盘、邮件、网络共享文件夹

	11
	纸盒数量
	至少2个，其中1个纸盒容量不少于500页，手送大于等于50页

	12
	自动双面输稿器容量
	不低于100页

	13
	底柜
	作为可选件，需单独报价。与投标机型的产品尺寸和颜色配套，有脚轮，封闭式，可储物。

	14
	纸张克重
	支持60 – 220 g/m2

	15
	质保
	仅采购设备的情况下，原厂商提供5年免费上门维保服务；
或采购设备同时与供应商签订按张计费服务合同，在合同期内供应商免费提供维修服务所需要的一切原装消耗零部件及耗材；免费由专业工程师为客户提供定期的维护保养,更换零部件保证机器处于最佳的使用状态。费用包括：定期保养,故障维修费用,交通费,更换零件费,耗材(碳粉/感光鼓)等费用，纸张除外。合同期5年。

	16
	安全可控
	1.通过国家相关部门的检测和认证（须获3C认证）
2.整机技术风险、供应链风险可控；
3.技术提供方在中国境内拥有研发与服务中心，提供产品的持续升级与技术支持服务


品目三：印量管理软件
	印量管理
软件
	主服务器
软件
	管理平台 用户管理 部门管理 分账报表 计费引擎 配额管理 混合认证
角色管理 通用打印驱动 设备管理 项目管理 成本中心管理 审计管理
账号同步 卡号管理 密级管理 Mac/Linux打印支持
打印内容留底 打印关键字高亮追溯（可加密保存，可关闭此功能）

	
	节点服务器软件
	根据用户数量和打印量配置节点服务器，提供打印服务器高可用性，所有节点组成负载均衡集群互相备份

	
	新设备授权
	对新增设备的软件管理授权

	
	新设备读卡器
	多功能读卡器（支持Mango、Mifare等卡芯片）


品目四：按张计费服务
供应商须提供按张计费服务，在合同期内供应商免费提供维修服务所需要的一切原装消耗零部件及耗材；免费由专业工程师为客户提供定期的维护保养,更换零部件保证机器处于最佳的使用状态。费用包括：定期保养,故障维修费用,交通费,更换零件费,耗材(碳粉/感光鼓)等费用，纸张除外。
